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PRIMARENERGIEFAKTOREN UNSERER FERNWARME

Fernwarme ist umweltschonend

Je umweltschonender die Energiearten und ihre Umwandlung, desto niedriger der Primarenergiefaktor. Unsere Fernwéarme ist
besonders klimaschonend, weil sie hocheffizient durch Kraft-WWarme-Kopplung erzeugt wird. Der Priméarenergiefaktor wird benétigt,
um den Primarenergiebedarf eines Geb&dudes zu berechnen.

Fernwarme spart Baukosten

Wir betreiben diverse Fernwarmenetze und Nahwarmeinseln — zum Teil seit vielen Jahren und auch gemeinsam mit Partnerunter
nehmen. Durch den extrem niedrigen Primarenergiefaktor unserer Fernwérme konnen Sie die gesetzlichen Vorgaben des Gebau-
deenergiegesetzes (GEG) sehr leicht erflllen und bei Neubauten und Modernisierungen teure Ersatzmafinahmen vermeiden. So
sparen Sie Baukosten. Auch fir Forderungen der Kreditanstalt fir Wiederaufbau (Kf\W) ist der Priméarenergiefaktor relevant.

Priméarenergiefaktoren unserer Fernwarme

Die Werte in der folgenden Priméarenergiefaktorentibersicht konnen Sie direkt in eine Berechnung des Priméarenergiebedarfs nach
dem Gebaudeenergiegesetz (GEG, glltig ab 01.11.2020) Gbernehmen. Die Priméarenergiefaktoren wurden unter den zum Zeitpunkt
der Berechnung geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen ermittelt.

Fernwarmenetz / Nahwarmeinsel Hauptenergietrager Primarenergiefaktor fP  giiltig bis
Wohnqguartier Springbach Hofe, Paderborn Biomethan 0,22"* 23.09.2031
Wohnpark Unterm Hessenberg, Borchen Erdgas 0,62" 18.03.2026
Wohngebiet Auf der Iserkuhle, Bad Wiinnenberg Biomethan 0,23 05.11.2027
Wohngebiet Am Dreckwege, Beverungen Biogas und Erdgas 0,25” 19.11.2027
Wohnguartier Espelweg, Kirchlengern? Erdgas 0,47" 15.04.2029

" energetische Bewertung von Fernwarme nach AGFW Arbeitsblatt 309-1
2 nach 822 Absatz 2 GEG 2020
3 Nahwéarmeversorgung Kirchlengern GmbH, eine Gesellschaft der Energieservice Westfalen Weser GmbH und der Gemeinde Kirchlengern

Was ist ein Primarenergiefaktor?

Der Begriff Primarenergie umfasst alle Energiearten, die von der Natur bereitgestellt werden. Primarenergietrager sind zum
Beispiel rohe Steinkohle oder Erddl. Sekundarenergietrdger sind fir den Verbraucher nutzbare Energieformen, die durch einen
Umwandlungsprozess aus Primérenergie entstehen. Dazu gehdren zum Beispiel leichtes Heizol, Fernwarme oder Strom.

Der Primérenergieenergiefaktor beriicksichtigt die vorgelagerten Prozessketten bei der Umwandlung von Primarenergietragern
in Sekundérenergietrager. In dem Geb&udeenergiegesetz (GEG) werden fur die Errichtung neuer Geb&ude und bei Modernisie-
rungen Grenzwerte flr den Primarenergiefaktor vorgegeben.

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an!
T05223/821-32 11

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird die Sprachform des generischen Maskulinums angewandt. Es wird an dieser Stelle ausdricklich darauf hingewiesen, dass die ausschlieRliche
Verwendung der ménnlichen Form geschlechtsunabhéngig verstanden werden soll. Die verkirzte Sprachform hat nur redaktionelle Griinde und beinhaltet keine Wertung oder Diskriminierung.
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